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przemyst spozywczy - produkcja karmy




SPIS TRESCI

Napetniarka puszek

Tunel parowy

Tunel chtodzgcy z uktadem krojgcym
Zalewarka puszek

Transporter typ Z

Transporter skretny

Transporter bufor

Stot obrotowy

Dozownik warzyw

Pompa do miesa




NAPELNIARKA PUSZEK

TUNEL PAROWY

GLOWNE CECHY-

- maszyna do dozowania objetosciowego ugotowane)
karmy do puszek metalowych,

GLOWNE CECHY-

el parowy znaczony jest do gotowania pokarmu

- Urzadzenie wykonane ze stali kwasoodpornej, ciem pary nologiczne),

- konstrukcja wsporcza z profili zamknietych, nie zbudowane jako konstrukcja ramowa
o z profili ze stali kwasoodpornej,

- regulacja objetosci dozowania pokarmu,
- - rama z gorng wanng sciekowsg i uktadem
- wymienne komory napetiajgce, slimak, bandy, doprowadzenia pary
gwiazda na rozne rodzaje puszek, :
. _ - opcja — wykonanie dolngj wanny sciekowej,
- requlacja predkosci dozowania falownikiem,
- - ruchoma ostona gorna izolowana z uktadem
- dwie predkosci dozowania w przypadku doprowadzenia pary
przepetnienia komory zasypowe, :
. o - izolowana ostona dolna,
- naktadany bufor z mozliwoscig
zamknigcia w trakcie pracy, - wywiewy pary technologiczne),
- konstrukecja nosna

na stopkach (fi80) lub
kofach (fi160) z hamulcem,

Parametr Jednostka Wartos¢ - beben napedowy tasmy zintegrowany
miary z motoreduktorem,

Dtugosc¢ catkowita mm 10500 ‘ .
» - - beben bierny z uktadem naciggu tasmy,
- ostony z poliweglanu. Dtugosc¢ komory gotowania mm 8000
Opcja 1 szerokosé tasmy mm 1000 - matryca dozujgca pokarm 2x600mm lub Tx
transportowej (preferowana) (otwory w matrycy w opcjach 5x10, 8;
ggﬁfp%j{éi,rgjkosc IS mm 1290 - mechanizm elektryczny podnoszenia ostony gorne),
Szerokos¢ Opcja 1/ Opcja 2 mm ~1700 - mechanizm elektryczny prowadzenia tasmy,
Wysokos¢ catkowita mm ~1950 o ‘ ‘ ‘
— - requlacja ilosci dostarczanej pary technologicznej
Wysokos¢ robocza mm ~1155 uwy (2 szt. - géra i dot) i elektrozawdr ASCO,
Srednica bebna napedowego mm 350 dostarczanie pary w dwoch miejscach w ostonie gornej
p— = - I w trzech w ostonie dolne,
Max. predkos¢ liniowa tasmy m/min 56
Parametr Jednostka Warto$é Max. predko$é bebna napedowego obr./min 5,1 - regulacja temperatury — jeden elektrozawdr ASCO,
miary . . dwa regulatory temperatury, regulacja elektrozaworem
DHaoSE mm ~1400 Iaslma transportowa PTFE z widknem L {mm] 13500 przez regulator w czesci wyjsciowej, pomiar temperatury
19 eviarowym fonie gornej.

Szerokos¢ mm ~2000 Maksymalna ilo$¢ ugotowanego kag/h ~(1500+2000)

Wysokosc ostony mm ~1850 11°azrxs1z;)(matryca 10x5 lub 16,5x8 lub

Wysoll<osc przy. puszkach fi 100 x 175 mm ~2000 Temperatura podawanego farszu °c 5-15

Roszar DUSZk? v mm 178, LA108 Temperatura w komorze parowe;j G max. 100 .

Rozmiar puszki v2 mm fi100, L=100+185 Temperatura pary °c 180 : ol .

.o vz . ~ + "y . Tm = T -
YVysokosc transportera wejsciowego mm 900 £50 Cidnienie pary na redukiorze bar 20 R o + . ;r
Srednica komory napetniajgcej mm 1150 Minimalna wydajno$é wytwornicy pary t/h ~2,0 ' | i
Wysokosc komory napetniajace] mm 250 Minimalna wydajnosé wentylatorow m3/h 2x3000 . ) .

Maks. predkosc¢ obrotowa komory napetniajacej obr./min 28 2 szt. "

Wydajnosc puszek/h 3500+10000 Srednica wylotu pary mm 312 _ ) e
r i | i

Max. temperatura karmy w magazynku °C 50 Zawor podajacy pare ASCO 1 szt. Cale G2 o

Naped — motoreduktor obr./kW 14/2,2 Naped - Motoreduktor kW 0,75 )

Masa kg ~1600 Zasilanie (bez wentylatoréw) VAC/Hz/A 3x400/50/6

Zasilanie VAC/Hz/A 3x400/50/6 Masa kg 2000
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TUNEL CHEODZACY Z UKLADEM KROJACYM

ZALEWARKA PUSZEK

GLOWNE CECHY-

e stuzy do chtodzenia ugotowanego pokarmu

0 konstrukcja ramowa
nabudowanymi

- gfdwna rama nosna,

- pokrywa gorna,

- wat napedowy tasmy zintegrowany z motoreduktorem,

- wat bierny z uktadem naciggu siatki

GLOWNE CECHY-

nie stuzy do chifodzenia ugotowanego pokarmu
dla zwierzat,

- urzgdzenie wykonane ze stali kwasoodporne),

- wyposazona w rure doprowadzajgcg zalewe do puszek
(pod wptywem grawitacji),

- konstrukcja wsporcza z profili zamknigtych,

Parametr Jednostka Wartosc
miary . . - . .
- requlacja predkosci transportera falownikiem,
Dtugosc¢ catkowita mm 5475
Dhugos¢ komory chtodzenia mm 4460 - regulacja wydajnosci pompy falownikiem,
Opcja 1 szerokos¢ mm 1665 - konstrukcja no$na na stopkach.
Opcja 1 szerokos¢ siatki transportowe;j mm 1070
Opcja 2 szerokos¢ mm ~1865
Opcja 2 szeroko$¢ siatki transportowe;j mm 1270
Wysokos¢ catkowita mm ~1350 -
PP . Parametr Jednostka Wartosc
Wysokos¢ siatki transportowej mm ~1050 miary
Srednica bebna napedowego mm 180 Dtugosé mm ~3000
Max. predkos¢ obrotowa obr./min 9 Szerokosé mm ~800
Max. predko$¢ liniowa siatki m/min. 56 Wysoko$¢é z ostong mm ~7200
e - === Siatka ze stali kwasoodpornej L [mm] 10 500 Wysoko$é transportera mm 900 +50
-'1-|—|i:""=‘HJ Naped toru chtodzacego - kW 1,5 Szerokos¢ transportera ptytkowego mm 1143
i e IierT Maks. predko$é obrotowa watu obr./min 35 = [
! Naped urzgdzenia tngcego - max kW-obr./ | bieg 1,56 -93 napedowego =1 | — ,". i
;s o . _ . . . _ = - ¥
iy predkosé, silnik dwubiegowy =15, min min Il bieg 1,5-187 el preclose [nlovs ieness e o 142
1 Y .
| YVymagana wydajnos¢ wentylatoréw m3/h 6000 oydelneds oy rmin 100400 =
i = Srednica wylotu, wlotu powietrza mm 312 Maks. wydajnosé pompy z otwartym /min 950 ) i o ,; : v
| | Wymagana chtodnica powietrza kw min. 22 wirnikiem ?r T s LT Y
- _ . B 2
Dtugosc¢ kawatkéw miesa mm 10+40 Moc silnika napedowego kw 0,55 wof : i:‘ £ ooy
o Temp. miesa na wyjsciu G ~50 Moc pompy C0O4 500/03 K/A kW 0,57 '
Zasilanie VAC/Hz/A | 3x400/50/~9 Zasilanie elektryczne VAC/Hz/A 3x400/50/4 = i
e = A — .'.:#
Masa kg ~1200 Masa kg 250 ) i
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TRANSPORTER TYP ,,Z”

GLOWNE CECHY-

- transporter ptytkowy skretny przeznaczony jest
do transportu puszek, stoikéw oraz alupakow,

- urzgdzenie zbudowane jest jako konstrukcja ze stali
kwasoodporne),

- transporter wyposazony W naped oraz uktad sterowania,

- po bokach znajduja sie bandy ograniczajgce wypadanie
transportowanych produktow,

- konstrukcja nosna z blachy kwasoodporne,

- ptynna regulacja predkosci tasmy falownikiem.

GLOWNE CECHY-

- transporter przeznaczony do przenoszenia drobnych
produktow spozywczych,

- konstrukeja ramowa z profili ze stali kwasoodpornej,
- rama z rynna Sciekowsg | ostonami,

- beben biermny z uktadem naciggu tasmy,

- cztery zespoty rolek zewnetrznych tasmy,

- mechanizmy regulacji prowadzenia tasmy.

Parametr Jednostka Wartosc
miary

Dtugosc catkowita mm ~3750
Szerokos¢ mm ~660
Szerokos¢ tasmy transportowe;j mm 480
Wysokos¢ catkowita mm ~2300
Max. predkosc¢ liniowa tasmy m/min 73
Zasilanie VAC/Hz/A | 3x400/50/~6

. . Jednostka Wartos¢
Parametry tasmy transportowej: miary
Typ P22-21N FDA Dtugos¢ catkowita mm ~3350
Dtugosc¢ i szerokosc L[mm] x 9080x480 Szeroko$é mm ~7900

Sl Szerokosé tasmy transportowe;j mm 1x114,3

lilsohest el beny beedi mm e0 Wysokos¢ catkowita mm 1020 +50
Szerokos¢ falbany bocznej mm 46 [ . T
e e IR mm e0 Max. predkos¢ liniowa tasmy m/min. 14
PilEjosty ZE ol et mm 240 Max. predkos¢ obrotowa watka nape- obr./min 35
Rozstaw zabierakow mm 150 dowego
Masa kg ~370 Naped — RVM 5040 71-4 B14 kW 0,25
Naped kw 2,2 Zasilanie VAC/Hz/A | 3x400/50/1,2
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TRANSPORTER BUFOR

STOL OBROTOWY
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GLOWNE CECHY-

% - przeznaczony do transportu puszek, stoikow i alupakdw,

- urzadzenie realizuje pr uforowania podczas

transporty,

- konstrukcja tali kwasoodporng),

- urzgdzenie wyposazone w naped i ukfad sterowania,
- ptynna regulacja predkosci tasmy falownikiem,

- po bokach znajduja sie bandy ograniczajgce wypadanie
transportowanych produktow.

Parametr Jednostka Wartosc
miary

Dtugosc¢ catkowita mm ~4000
Szerokosé mm ~750
Szerokos¢ tasmy transportowej mm 4x82,5
Wysokosé robocza mm 900+50
Max. predkosc¢ liniowa tasmy m/mi. 14,2
Max. predkos¢ obrotowa watka nape- obr./min 35
dowego
Naped - CM 050 U40 63 B14 kw 0,25
Zasilanie VAC/Hz/A | 3x400/50/1,2
Masa kg 250

Parametr Jednostka Wartos¢
miary
Srednica blatu stotu mm Opcja I: fiT000
Opcja II: fi1500

Wysokos¢ robocza mm 1040 £50
Maks. predkos¢ obrotowa obr./min 9
Naped kW/Nm 0,37
Maks. obcigzenie na stole kg 100
Zasilanie VAC/Hz/A | 3x400/50/1,2
Masa kg 150

stali kwasoodpornej z blatem wykonanym
wyposazona w naped oraz ukfad sterowania,

- sprzegto przecigzeniowe 30 Nm — regulowane,
- konstrukcja wsporcza z profili zamknigtych,
- requlacja predkosci obrotowej falownikiem,

- rozne rodzaje | konfiguracje band w zaleznosci od
zapotrzebowania.
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DOZOWNIK WARZYW POMPA DO MIESA

GLOWNE CECHY-

- pompa przeznaczona do dozowania pulpy,
- urzadzenie zbudowane ze stali kwasoodporne,
- urzadzenie wyposazone w ukfad sterowania,

- konstrukcja wsporcza z profili zamknietych,
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- agregat pompowy - slimakowy,

- regulacja predkosci dozowania falownikiem.

GLOWNE CECHY-

- zastosowane rozwigzanie pozwala na podawanie

I oddzielng regulacje strumienia dwoch rodzajow warzyw,
- dostep do elementéw roboczych w postaci watdw

5 ,.l/ovv/PM mozliwy dzieki zastosowaniu zdejmowanych

osfon gornych,

- lej zasypowy dwukomorowy z siatkg zabezpieczajaca,

- dwa waty slimakowe zintegrowane z motoreduktorami,
- rurowa obudowa watdw ze zdejmowalnymi ostonami,

- rama nosna i nogi z kotkami,
Parametr Jednostka Wartosé

miary

Dtugos¢ mm ~2900

Wysokosé mm ~1300

Wymiary leja mm ~800x1000

Parametr Jer(i]ni;)rs;ka Wartosc Ghebokosé leja mm ~900

Objetos¢ pojedynczej komory leju | 30 Pojemnosc leja 7S 034
zasypowego Wydajnosé Q (50Hz) m3/h 2,5
Maksymalna wydajnosé dozowania na kg/h 13+30 Wydajnos¢ Q (30Hz) m3/h 15
Vwat Wysokos¢ podnoszenia H (stupa wody) m 80
Moc motoreduktora kw 20,12 Maks. Wysokos$¢ podnoszenia H (stupa m 120
Srednica zewnetrzna $limaka mm 90 wody) Mo o, "
Srednica watu mm 30 Naped SEW RX 97 DRE 132 MC4 obr./min 250 I}
Dtugos¢ watu mm 2220 Moc silnika kw 75 | 1. 8
Szerokosé maszyny mm 730 Max. temperatura pulpy G 20 _f - s - :5 ; . P
Dtugos¢ maszyny mm 2100 Min. temperatura pulpy °C 2 [ R
Wysokosé maszyny mm 2200 Przytacze na waz elastyczny DN 80 . J' ‘ |1 . ="
Masa kg 180 Masa Kg 300 3 g o
Zasilanie VAC/Hz/A 3x400/50/5 Zasilanie VAC/Hz/A | 3x400/50/20
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Kilka stéow o przesziosci...
KarT spdtka z 0.0. powstata w 1983r. jako zaktad techniczny
Swiadczacy ustugi obrobki skrawaniem dla regionalnych
przedsiebiorcow. Z biegiem lat, zaangazowanie wiasciciela
i fachowos¢ zatrudnionych pracownikow sprawity, ze firma
na state zagoscita w swiadomosci Klientow jako solidny, godny
polecenia producent i dostawca.

Kilka stow o terazniejszosci...

Obecnie, z zaktadu zatrudniajgcego kilka osob powstato
funkcjonujace na skale europejska i wedtug europejskich
standardéw  przedsiebiorstwo, zatrudniajgce ponad 70
wysoko wykwalifikowanych pracownikow. Oprécz  obrobki
metali | tworzyw naszg specjalizacjg jest petna automatyzacja
produkeji i Swiadczenie ustug narzedziowych. Ponad 30 letnia
obecnoseé na rynku, a takze ambitna | doswiadczona zatoga
pozwalajg nam na realizacje najbardziej skomplikowanych
projektow. Indywidualne i niesztampowe podejscie do zadan,
ciekawos¢ technologii, umysty otwarte na wyzwania — miedzy
innymi te cechy sprawiajg, ze dostarczamy Klientom wyroby
I ustugi najwyzszej jakosci.

Kilka stow o przysziosci...

Naszym gtéwnym | niezmiennym celem jest ciggly rozwd),
podnoszenie kwalifikacji oraz dostarczanie naszym Odbiorcom
niezawodnych produktow i ustug. Ktadziemy szczegdlny nacisk
nadialog z Klientem, a jego potrzeby i problemy stanowig dla nas
motywacje do wytezonej pracy I poszukiwania innowacyjnych
rozwigzan.
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KART SPOLKA Z 0.0.

ul. gen. Wt. Andersa 40D, 15-113 Biatystok
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